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Loris palvelu (Kemira), ISOBUS-proto, Tautiaineruiskutukset 2004

Tautiainesuositus Työkoneen säätökartta
Mitattu toteutunut työ v 2004

NDVI-laskelmat Suhteellinen vihermassa

Kaukokartoitus ja työkoneautomaatio
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USED PLATFORMS FROM 2010->
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Kesän 2018 kalusto (FGI)

• Paikkatietokeskus, Rikola prototype

• Paikkatietokeskus, Rikola (Senop)

• Paikkatietokeskus, REHU prototyyppi

• VTT prototyypit



Käytettyä hyperspektrikalustoa

• Paikkatietokeskus, Rikola prototyyppi

• Paikkatietokeskus, Rikola (Senop)

• Paikkatietokeskus, REHU prototyyppi

• Sensori-integraatiot

• VTT prototyypit
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Hyperspektrikartoitus maataloudessa

Kartoitetaan hankalasti havaittavia vaihtelevia ominaisuuksia

Miksi hyperspektri

• Helpommilla menetelmillä saatavat tiedot eivät riitä

– NDVI-kartta, korkeusmalli, anomaliat jne.

• Työläämmät menetelmät ovat liian työläitä

• Periaate sama kuin työläillä laboratorioratkaisuilla
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Fusarium-jyvä

Nurmikoeruudut



Hyperspektrikartoitus
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Mitä pelloilta löydetään

Spatiaaliresoluutio vs. 

spektraaliresoluutio
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Menetelmiä tulkintaan



Mitä tällä hetkellä kyetään tekemään:

• Voidaan estimoida halutut parametrit tietyissä olosuhteissa hyvin

– Esim. nurmen sulavuus, 10g/kg DM absoluuttista tarkkuutta

• Mitä enemmän mittasuureita, sitä parempi lopputulos

– Spektrikanavat, lidar, fotogrammetria

• Kun löydettyä menetelmää käytetään muualla, tulokset heikkenevät
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Jos mukaan lisätään dataprosessoinnin 

ongelmat…
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Hyperspektrikartoituksen tulevaisuus maataloudessa

• Spektrialueet

– SWIR ja laboratoriolaitteiden aallonpituusalueet

• Aktiiviset järjestelmät

– Luotettavemmat spektrit, helpompi reaaliaikalaskenta

• Lento-tekniikka ja menetelmät

– Resoluution kasvattaminen, kaukokartoitusnäytteet
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