
Kaupunki ja Vesi – Sanginjoen ekologinen 
kunnostus ja virkistyskäyttöarvon 

parantaminen
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•27.10.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus



Hankkeen eteneminen
•Hankkeen suunnittelu aloitettu vuonna 2007

• Suunniteltiin vuosille 2008-2010

•Rahoituspäätös 29.8.2008
• Vain vähän toimintaa syksyn 2008 aikana
• Jatkuvatoiminen mittaus käynnistetty 2009

•Yleisötilaisuus 16.6.2009
•Muutoshakemus 23.6.2010

•Myönnettiin hankkeelle jatkoa 30.11.2011 saakka



Yhteistyötahot
•Toteuttajat 

•Oulun yliopisto, SYKE, PPO
•Alihankinta Metsäkeskus

•Rahoittajat
•Euroopan aluekehitysrahasto

•Oulun kaupunki, Muhos ja Utajärvi
•Turveruukki Oy
•Oulun Golf Oy 

•Laitasaaren, Sanginkylän, Vuotungin ja Ylikiimingin 
Osakaskunnat

•Muut yhteistyötahot
•OAMK, UPM Kymmene Oyj, Rautaruukki, Metla, GTK, 

MTT, Åbo Akademi jne



Kunnostuksen lähtökohta
•Oulun seudun tärkeimpiä säilyneitä 

luonnonalueita ja pidetty retkeilykohde 
•Oulun kaupungin kalastusalue ja 
virkistysalue (kalaistutuksia jne.)
•Sanginjoelta löytyy lohikalojen 

lisääntymisalueita, mutta veden ajoittainen 
happamuus (pH) rajoittava tekijä



Sanginjoen kunnostus

•Osatehtävä 1: Valuma-alueen 
nykytila ja kunnostuksen 

perusedellytykset 

•Osatehtävä 2: Kunnostus- ja 
hoitotoimenpiteiden kehittäminen ja 

sovittaminen Sanginjokeen

•Osatehtävä 3: 
Toimenpidesuunnitelma 



Osatehtävä 1: 
Valuma-alueen nykytila ja 

kunnostuksen perusedellytykset
Selvitetään valumaveden 
happamuuden taustoja ja 
esiintymista valuma-alueella
Tarkastellaan happaman veden 
vaikutuksia joen ekologiseen tilaan 
Arvioidaan veden 
pidätysmahdollisuus ja maankäyttö  

 Maanomistus ja maankäytön 
suunnitelmat

 Järvet/lammet ja ojat
 Potentiaalisten kosteikkojen 

paikallistaminen



Osatehtävä 2:
Kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden 

kehittäminen ja sovittaminen Sanginjokeen
Vedenpinnan hetkellinen nosto suo-
ojissa

 Vesipintojen noston vaikutus
happamaan huuhtoumaan

 Vesivaraston lisääminen ja
puskurikyvyn parantaminen

Veden varastointi ja vesien
säännöstely

 Järvien kunnostus
 Tuotannosta poistuvat

turvetuotantoalueet
Veden kalkitus

 Kalkin kulutuksen arviointi
 Veden kalkitus ja karbonaattisakan

muodostus
 Vaihtoehtoiset menetelmät (suo-

ojien ja järvien kalkitus)



Osatehtävä 3: 
Toimenpidesuunnitelma

•Vaihtoehtojen kokonaisvaltainen 
tarkastelu ja vaikutukset 
ekologiseen tilaan
•Toimenpiteiden priorisointi
•Seurantaohjelma
•Eri menetelmien kustannukset ja 
tehokkuus
•Suositukset 



Seminaarin esitelmät tulevat 
hankkeen kotisivuille: 

www.oulu.fi/poves/eakr/saku


