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KALLO rakennettu pilottikokonaisuus typenpoiston tehostamiseksi

Jätevedenpuhdistamo

Lähdeaineisto: Karttapaikka 2020

Purkuputken V-mittapadollinen kaivo ja laskeutustila

Laskeutusaltaat

Sammalyksikkö

Sienihakeyksikkö

Bioreaktorit (Koivupuuhake ja 
koivupuuhake+perunankuori)

Nitrifikaatioyksikkö

Purkuojasto



Kallon 

jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessit

Etuselkeytysallas
- Kiintoaineen 
poisto

Biomattoallas
- BOD poisto

Kemiallinen 
osa
- P poisto
- DOC poisto

Jälkiselkeytys-allas
- Kiintoaineen poisto 
(saostunut P 
kemiallisen käsittelyn 
seurauksena)

Nitrifikaatioyksikkö
- Ammoniumtyppi 
nitriitti - ja 
nitraattitypeksi 

Etuselkeytysallas
- Kiintoaineen 
poisto

Biomattoallas
- BOD poisto

Kemiallinen 
osa
- P poisto
- DOC poisto

Jälkiselkeytys-allas
- Kiintoaineen poisto 
(saostunut P 
kemiallisen käsittelyn 
seurauksena)

Alkuperäinen tilanne

Tilanne rakennustöiden jälkeen, kun nitrifikaatioyksikkö on lisätty



Purkuputken suu Kallo


